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 Hergestellt aus Polypropylen.

 Die Röhrchen passen perfekt 
zum unteren Teil der 15 ml 
Zentrifugenröhrchen für Rotoren. 

 Sie ermöglichen die praktische 
Verwendung von 5 ml Röhrchen in 
einem 15 ml Rotor.

 Hergestellt aus ultra-klarem Polyropylen mit Sicherkeitskappen, die 
sanftes Öffnen und Schließen mit einer Hand gewährleisten. Sobald sie 
geschlossen sind, gewährleisten sie einen auslaufsicheren Verschluss. 

 Die Sicherheitskappen haben einen kleinen Verschluss am Rand des 
Röhrchens, um unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern, insbesondere bei 
Anwendungen, zu denen Erwärmen erforderlich ist. 

 
 Alle anderen technische Spezifikationen sind identisch mit denen für 

Röhrchen mit flachen Kappen.

MIKROZENTRIFUGENRÖHRCHEN
“PP-mit flacher Kappe”

RÖHRCHENADAPTER - “für 5 ml Mikroröhrchen”

Sterilisierte 
Röhrchen
078.03.021
078.03.022
078.03.023
078.03.024

Nicht sterilisier-
te Röhrchen
078.03.001
078.03.002
078.03.003
078.03.004

Box 
Menge

5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück

VPE
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück

Volumen
0.5 ml
1.5 ml
2.0 ml
2.0 ml

Unter-
teil

keine
keine
keine

ja

Sterilisierte 
Röhrchen
078.05.022
078.05.025

Nicht sterilisier-
te Röhrchen
078.05.002
078.05.005

Box 
Menge

5000 Stück
2000 Stück

VPE
500 Stück
200 Stück

Volumen
1.5 ml
5.0 ml

MIKROZENTRIFUGENRÖHRCHEN
“PP-mit Sicherheitsverschlusskappe”

 Zur Auswahl stehen 2 Varianten:  Aseptische Röhrchen
 Sterile Röhrchen

 Hergestellt aus extrem klarem Polyropylen mit flachen Kappen, die ein 
sanftes Öffnen und Schließen mit einer Hand gewährleisten. Sobald sie 
geschlossen sind, gewährleisten sie einen auslaufsicheren Verschluss. 

 Röhrchen mit Rand, die alleine auf den Arbeitstischen stehen können. 
Röhrchen mit Rand stehen selbsständig auf Labortischen. 

 Die extrem robuste Röhrchenwand garantiert Beständigkeit gegen hohe 
Fliehkräfte von bis zu 20000 RCF. Das optimale Röhrchen-Design bietet 
Kompatibilität mit Mikro-Stößeln. 

 Der verstärkte Boden des Röhrchens gewährleistet zusätzlichen Schutz 
gegen Verformung und Undichtigkeit. Die konische Bodenform garantiert 
hervorragenden Sitz in fast allen Zentrifugenrotoren. Die sehr glatt polierte 
Innenwand gewährleistet eine niedrige Flüssigkeitsrückhaltung und sorgt 
für minimalen Probenverlust. 

 Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten. Die Kappen sollten beim 
Autoklavierungsprozess nicht geschlossen gehalten werden. Sonst 
können Röhrchen deformiert werden. 

 Die aseptischen Röhrchen werden in keimfreien Produktionsbereichen 
der Klasse 10000 mit extremer Sterilitätskontrolle hergestellt. 

 Die sterilen Röhrchen werden in keimfreien Produktionsbereichen der 
Klasse 10000 hergestellt und dann mit Gammastrahlen erneut sterilisiert. 
Wird mit Zertifikat geliefert, dass das Produkt „frei von DNase, RNase und 
Pyrogen“ ist. 

 Ein verbessertes Kappen-Design gewährleistet sanftes Öffnen und 
Schließen mit nur einer Hand. Das Design des Inneren gewährleistet ein 
hermetisches und auslaufsicheres Verschließen. Die Kappe kann leicht 
mit einer Spritzennadel durchstochen werden. 

 Einteilungen an der Seitenwand bieten eine visuelle Kontrolle des 
eingefüllten Volumens. Ein mattiertes Beschriftungsfeld an der Seitenwand 
ermöglicht eine einfache Kennzeichnung und Etikettierung.

 Zur Auswahl stehen 2 Varianten:  Aseptische Röhrchen
 Sterile Röhrchen

 Zur Auswahl stehen 2 Varianten:
 Röhrchen mit 

konischem Boden
 Benötigt ein 

Röhrchengestell

Katalog  
Nummer

078.05.105
VPE

8 Stück

Die Sicherheitskappen 
haben einen kleinen Ver-
schluss am Rand des 
Röhrchens um unbeab-
sichtigtes Öffnen zu ver-
hindern.
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 Entworfen für die Lagerung und Konservierung von biologischem Material, 
menschlichen und tierischen Zellen, bei sehr geringen Temperaturen in der 
Gasphase von Flüssigstickstoff oder in kryogenen Gefriergeräten. 

 Hergestellt aus sehr klarem Polyropylen durch vollautomatische 
Maschinen. Die sehr glatt polierte Innenwand gewährleistet eine niedrige 
Flüssigkeitsrückhaltung und sorgt für minimalen Probenverlust. 

 Die Kryo-Röhrchen werden in keimfreien Produktionsbereichen der 
Klasse 10000 hergestellt und dann mit Gammastrahlen erneut sterilisiert. 

 Die Röhrchen werden mit einem Zertifikat geliefert, dass sie „DNase-, 
RNase- und Pyrogen-frei“ sind. 

 Da sowohl Kappe, als auch Röhrchen aus demselben Material mit 
demselben Ausdehnungskoeffizienten hergestellt sind, ist eine sichere 
Abdichtung bei allen Temperaturen gewährleistet. 

 Die Kappen sind mit Vertiefungen für verschiedenfarbige Kappeneinsätze 
ausgestattet, die eine einfache Identifizierung des Röhrcheninhalts 
ermöglichen. Die innere Gestaltung gewährleistet einen hermetischen und 
auslaufsicheren Verschluss. 

 Die äußere Schraube des Röhrchens sorgt für einen dichten und sicheren 
Verschluss und verhindert ein Auslaufen ohne die Silikondichtung.

 Die Kappen können mit einer Hand geschlossen und geöffnet werden. Eine 
3/4-Umdrehung der Kappe ist ausreichend für die vollständige Schließung. 

 Das besondere Fußdesign ermöglicht freies Stehen. Das Fußdesign 
ermöglicht es, das Röhrchen in Kryo-Ampullen-Gestellen festzuhalten. 
Röhrchenkappen können mit einer Hand geöffnet werden. 

KRYO RÖHRCHEN - “PP” & “steril”

Das besondere Fußdesign 
ermöglicht freies Stehen.

Das Fußdesign ermöglicht 
es, das Röhrchen in Kryo-
Ampullen-Gestellen festzuhalten. 
Röhrchenkappen können mit einer 
Hand geöffnet werden.

Die äußere Schraube des Röhrchens 
sorgt für einen dichten und sicheren 
Verschluss und verhindert ein Aus-
laufen ohne die Silikondichtung.

Die Volumeneinteilung an der Wand 
informiert über das Füllvolumen.

091.11.102
091.11.105

Kryoröhrchen mit
Außengewinde

Röhrchen- 
volumen

2.0 ml
5.0 ml

Röhrchen-
höhe (mm)

48,00 ± 1,00
88,00 ± 1,00

Röhrchen-
durchm. (mm)
11,90 ± 0,1
11,90 ± 0,1

VPE
100 Stück
100 Stück

 Die  Kappen sind mit Vertiefungen für verschiedenfarbige 
Kappeneinsätze aus PP ausgestattet, die eine einfache 
Identifizierung des Röhrcheninhalts ermöglichen. 

 Sie passen durch leichtes Andrücken genau in die Kappen. 
Sie können leicht auseinandergebaut werden. 

VERSCHLUSSEINSÄTZE FÜR KRYO RÖHRCHEN 

091.15.001
091.15.002
091.15.003
091.15.004
091.15.005

Katalog  
Nummer VPE

100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

weiß
blau
gelb 
rot

grün

Scheibenfarbe der Kap-
peneinsätze

 Hergestellt aus Polycarbonat, um Kryo-Röhrchen aufzunehmen. Ein ideales 
Werkzeug, um Kryo-Röhrchen in die Kryo-Gefrierlagerung oder in Dewar-Kolben 
einzuführen. Mit ihrer Gesamtlänge von 310 mm können sie 6 Stück 2,0 ml Kryo-
Röhrchen und 3 Stück 5,0 ml Kryo-Röhrchen in einer Reihe aufnehmen.

HALTERUNG FÜR KRYO RÖHRCHEN - “Polykarbonat”

Katalog  
Nummer

092.35.003
VPE

12 Stück



Life Science & Mikroskopie & Mikrobiologie18
4

 Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen 
mit hoher mechanischer Festigkeit. Beständig 
gegen die meisten Säuren, Basen und viele 
gebräuchliche Lösungsmittel. Garantiert große 
Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +121°C. 

 Ein alphanumerischer Index auf den 
Röhrchenreihen ermöglicht eine einfache 
Identifizierung von Röhrchenpositionen. 
Markierbereiche an den Wandseiten ermöglichen 
leichtes Markieren und Etikettieren. 
 

 Wird auseinandergebaut geliefert. Die flache 
Form kann leichtund schnell zusammengebaut 
werden. Kann auch in wenigen Sekunden 
auseinandergebaut werden und bildet eine 
dünne Lage zum Zwecke sicherer und effizienter 
Lagerung. 

 Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen 
mit hoher mechanischer Festigkeit. 

 Beständig gegen die meisten Säuren, Basen 
und viele gebräuchliche Lösungsmittel. Garantiert 
große Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 
+121°C. 

 Kann mit einen besonderen Sockelauflagetablett 
verwendet werden, das eine alternative, geneigte 
Position für das Gestell bietet. 

 Nach Wunsch kann das Gestell horizontal, oder 
im 30 Grad-Winkel verwendet werden, was die 
Option des leichteren Füllens der Röhrchen bietet. 

 Nach dem Entfernen der Röhrchen können die 
Gestelle zum Platzsparen aufeinandergestapelt werden.

 Ein alphanumerischer Index auf den 
Röhrchenreihen ermöglicht eine einfache 
Identifizierung von Röhrchenpositionen. 

 Markierbereiche an den Wandseiten ermöglichen 
leichtes Markieren und Etikettieren. 

Wird auseinandergebaut 
geliefert. Die flache Form 
kann leicht und schnell 
zusammengebaut werden.

Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle 
Sortierung und Organisation der verschiedenen 
Proben. Die Gestelle sind stapelbar.

Kann auch in wenigen 
Sekunden auseinanderge-
baut werden und die flache 
Form läßt sich effizient la-
gern. 

Platz- 
anzahl

100
100
100

Platz- 
anzahl

42
42
42

Gestell
L x W x H

110x260x45 mm
110x260x45 mm
110x260x45 mm

080.01.005B
080.01.005P
080.01.005R

Gestelle  
für 1,5 & 2,0 ml

080.01.006B
080.01.006P
080.01.006R

Gestelle  
für 5,0 ml VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück

blau
lila

rubin

Gestellfarbe

GESTELL FÜR MIKRORÖHRCHEN
“klappbar”

GESTELL FÜR MIKRORÖHRCHEN
“Monoblock-stapelbar”

Platz- 
anzahl

96
96
96
48
48
48 

für 
Röhren

1,5 / 2,0 ml
1,5 / 2,0 ml
1,5 / 2,0 ml

5,0 ml
5,0 ml
5,0 ml

Röhrchen- 
anordnung

8 x 12
8 x 12
8 x 12
6 x 8
6 x 8
6 x 8

Gestell
L x W x H

205x135x55 mm
205x135x55 mm
205x135x55 mm
205x135x70 mm
205x135x70 mm
205x135x70 mm

080.01.004B
080.01.004P
080.01.004R
080.01.007B
080.01.007P
080.01.007R

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

blau
lila

rubin
blau
lila

rubin

Gestellfarbe

UNTERGESTELL - “passend für Monoblock”

 Untergestell, passend ür Monoblock,  ist aus Acryl hergestellt mit einer 
30° Neigung. Wenn Sie mit ihrer 30° Neigung unter dem Röhrchengestell

Katalog  
Nummer

080.01.101
VPEFarbe

1 Stückweiß

platziert wird, erleichtert diese 
Auflage das Befüllen der Röhrchen, 
insbesondere im Sitzen.



Life Science & Mikroskopie & Mikrobiologie 18
5

GESTELL FÜR MIKRORÖHRCHEN
“3 stufig”

GESTELL FÜR MIKRORÖHRCHEN
“doppelseitig”

 Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen mit 
hoher mechanischer Festigkeit.

 Beständig gegen die meisten Säuren, Basen und 
viele gebräuchliche Lösungsmittel. Garantiert große 
Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +121°C. 

 Das zusammensteckbare Design der Gestelle macht 
sie ideal zum Gestalten einer benutzerfreundlichen 
Workstation. 

 Erhöhte Röhrchenpositionen garantieren einen festen 
und stabilen Halt der Röhrchen in vertikaler Position. 

 Ein alphanumerischer Index auf den Röhrchenreihen 
ermöglicht eine einfache Identifizierung von 
Röhrchenpositionen. Markierbereiche an den 
Wandseiten ermöglichen leichtes Markieren und 
Etikettieren.  

 Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen mit 
hoher mechanischer Festigkeit. 

 Beständig gegen die meisten Säuren, Basen und 
viele gebräuchliche Lösungsmittel. Garantiert große 
Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +121°C. 

 Das Gestell hat zwei Seiten und jede Seite nimmt 
Mikrozentrifugenröhrchen in verschiedenen Größen 
und Kombinationen auf. 

 Der klare Deckel der Box ermöglicht leichtes 
Erkennen des Inhalts des Gestells und schützt die 
Röhrchen gegen Staub, Feuchtigkeit und andere 
Umwelteinflüsse. 

 Ein alphanumerischer Index auf den 
Röhrchenreihen ermöglicht eine einfache 
Identifizierung von Röhrchenpositionen. 
Markierbereiche an den Wandseiten und der 
Deckeloberfläche ermöglichen leichtes Markieren 
und Etikettieren. 

 Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle 
Sortierung und Organisation der verschiedenen 
Proben. 
Die Gestelle können zum Platzsparen 
aufeinandergestapelt werden. 

 Besonders entworfen, um auf beiden Seiten 
Mikroröhrchen in unterschiedlichen Größen zu 
tragen. 

 Obere Seite: trägt 96 x 1,5 ml (6 x 16 
Anordnung) Mikroröhrchen. 

 Rückseite: trägt 48 x 0,5 ml (6 x 8 
Anordnung) und 96 x 0,2 ml (8 x 12 Anordnung) 
Mikroröhrchen. 

 Das Gestell für 0,2 ml, 0,5 ml  und 1,5 ml Röhrchen hat ein besonderes Design, um Mikroröhren 
in 3 verschiedenen Größen auf jeder Stufe zu tragen: 

	  Die untere Reihe trägt 24 x 0,2 ml (Anordnung 2 x 12) Mikroröhrchen. 
	  Die mittlere Reihe trägt 14 x 0,5 ml (Anordnung 2 x 7) Mikroröhrchen. 
	  Die obere Reihe trägt 12 x 1,5 ml (Anordnung 2 x 6) Mikroröhrchen. 

Abmessungen des 
Gestells

165x125x60 mm
165x125x60 mm
165x125x60 mm

080.01.003B
080.01.003P
080.01.003R

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück

blau
lila

rubin

Gestellfarbe

Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle 
Sortierung und Organisation der verschiedenen Proben. 

Das zusammensteckbare Design der 
Gestelle macht sie ideal zum Gestalten einer 

benutzerfreundlichen Workstation. 

Abmessungen
290x110x60 mm
290x110x60 mm
290x110x60 mm

080.06.002B
080.06.002P
080.06.002R

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück

blau
lila

rubin

Gestellfarbe

Die Gestelle können zum Platzsparen aufei-
nandergestapelt werden.

Der klare Deckel der Box ermöglicht 
leichtes Erkennen des Inhalts der 

Box und schützt die Röhrchen gegen 
Umwelteinflüsse.

Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle 
Sortierung und Organisation der verschiedenen Proben.
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 Hergestellt aus autoklavierbarem Polycarbonat mit 
hoher mechanischer Festigkeit. 

 Beständig gegen die meisten Säuren, Basen und 
viele gebräuchliche Lösungsmittel. Garantiert große 
Temperaturbeständigkeit von -196°C bis +121°C. 

 Besonders gestaltet, um 50 Kryo-Röhrchen mit 
einem Volumen von 2,0 ml und 5,0 ml in einer 10 x 5 
Anordnung zu tragen. 

 Diese Gestelle ermöglichen einfaches Öffnen und 
Schließen der Röhrchen mit einer Hand, dank eines 
innovativen Arretiersystems. 

 Das Arretiersystem am Boden der Vertiefungen 
gewährleistet, dass die Röhrchen sicher in ihrer 
Position gehalten werden und sich nicht um ihre 
Achse drehen. 

 Ein alphanumerischer Index auf den 
Röhrchenreihen ermöglicht eine einfache 
Identifizierung von Röhrchenpositionen. 

 Mit einem beschreibbaren und zum Etikettieren 
geeigneten Bereich an der Vorderseite. 

 Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle 
Sortierung und Organisation der verschiedenen 
Proben. 

ARBEITSSTATION FÜR KRYO RÖHRCHEN - “50x”

für  
Röhrchen
2,0 - 5,0 ml
2,0 - 5,0 ml
2,0 - 5,0 ml

Platz- 
anzahl

50
50
50

Röhrchen- 
anordnung

10 x 5
10 x 5
10 x 5

L x W x H
195x101x24 mm
195x101x24 mm
195x101x24 mm

092.01.001B
092.01.001P
092.01.001R

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück

blau
lila

rubin

Gestellfarbe

Röhrchen- 
anordnung

10 x 10
10 x 10
10 x 10

L x W x H
(mm)

141x151x53
141x151x53
141x151x53

080.01.002B
080.01.002P
080.01.002R

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück

blau
lila

rubin

Gestellfarbe

Diese Gestelle ermöglichen einfaches 
Öffnen und Schließen der Röhrchen mit 
einer Hand, dank eines innovativen Ar-
retiersystems.

Das Arretiersystem am Boden der 
Vertiefungen gewährleistet, dass die 
Röhrchen sicher in ihrer Position ge-
halten werden und sich nicht um ihre 
Achse drehen. 

Verschiedene Farboptionen ermögli-
chen visuelle Sortierung und Organisa-
tion der verschiedenen Proben. 

Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle Sortierung und 
Organisation der verschiedenen Proben.

 Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen mit hoher mechanischer 
Festigkeit. Beständig gegen viele Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Garantiert 
hohe Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +121°C. 

 Besonders gestaltet, um 100 Glasfläschchen mit 11,0 - 12,0 mm Durchmesser 
im einer 10 x 10 Anordnung zu tragen. 

 Der Klappdeckel mit integriertem Anschlag ermöglicht einfache Einhand- 
Bedienung und Zugang zu den Ampullen. Der klare Deckel der Box ermöglicht 
ein leichtes Erkennen des Inhalts der Box und schützt die Ampullen gegen Staub 
und andere Umwelteinflüsse. 

 Ein verstärker Rahmen in den Ecken sorgt einfaches Stapeln.

AUFBAWAHRUNGSBOX FÜR PROBEN-
FLASCHEN - “100x-mit Klappdeckel”

Der alphanumerische Index sowohl 
auf den Reihen als auch auf dem 
Deckel ermöglicht eine einfache Iden-
tifizierung von Röhrchenpositionen.

Verschiedene Farboptionen ermögli-
chen visuelles Sortieren und Organi-
sation der verschiedenen Proben. 

in der 
Position 
arretiert
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 Hergestellt aus Polycarbonat mit ausgezeich-
neter mechanischer Festigkeit und hoher Tempera-
turbeständigkeit von -196°C bis +121°C. 

 Besonders gestaltet, um bis 81 Stück Mikro- oder 
Kryo-Röhrchen in einer 9x9 Anordnung aufzunehmen. 

 Im „Igel“-Design gestaltete Röhrchenabteile 
halten die Röhrchen fest in ihrer Position. 
Sie passen in alle Stahl- und Polycarbonat-
Gefrierschrank- Gestelle. 

 Das besondere Design mit Belüftungs- und 
Abflussöffnungen garantiert beste, effiziente 
Luftzirkulation. 

 Der vorwärts geneigte Sockel sorgt für schnelle 
visuelle Orientierung. Einfach stapelbar um 
den Aufbewahrungsplatz zu verringern. Der 
Klappdeckel mit eingebautem Anschlag ermöglicht 
sehr einfachen Zugang zu den Röhrchen. 

 Der durchsichtige  Deckel der Box ermöglicht ein 
leichtes Erkennen des Inhalts der Box und schützt 
die Röhrchen gegen Staub, Feuchtigkeit und 
andere Umwelteinflüsse. 

 Belüftungs- und Abflussöffnungen im Deckel und 
im Sockel garantieren die beste Luftzirkulation. 

 Der alphanumerische Index sowohl auf den 
Reihen als auch auf dem Deckel ermöglicht eine 
einfache Identifizierung von Röhrchenpositionen. 

 Mit einem beschreibbaren, mattierten Bereich an 
der Vorderseite des Deckels ausgestattet. 

 Verschiedene Farboptionen ermöglichen visuelle 
Sortierung und Organisation der verschiedenen Proben.

BOX FÜR KRYO RÖHRCHEN - “Polycarbonat” - 81x”

für  
Röhrchen

2,0 ml
2,0 ml
2,0 ml
5,0 ml

Platz- 
anzahl

81
81
81
81

Röhrchen- 
anordnung

9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9

L x W x H
133x133x53 mm
133x133x53 mm
133x133x53 mm
133x133x96 mm

093.01.001G
093.01.001P
093.01.001R
093.01.002B

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

grün
lila

rubin
blau

Gestellfarbe

Belüftungs- und Abflussöffnungen 
im Deckel und im Sockel garantieren 
die beste Luftzirkulation. 

Im „Igel“-Design gestaltete Röhrch-
enabteile halten die Röhrchen fest 
in ihrer Position.

Der alphanumerische Index sowohl 
auf den Reihen als auch auf dem 
Deckel ermöglicht eine einfache Iden-
tifizierung von Röhrchenpositionen.

Die Box wird zusammen mit einer Ein-
weg-Pinzette aus ABS-Kunststoff mit 
feinen Enden zur leichten Entnahme 
der Röhrchen geliefert. 

BOX FÜR KRYO RÖHRCHEN - “Pappe” - 81x”

 Hergestellt aus gefrierbeständigem 
wasserabweisendem, dauerhaftem Karton, der mit 
einer Beschichtung aus chromatiertem Papier in 
höchster Qualität bedeckt ist. 

 Eine feuchtigkeitsabweisende Beschichtung 
schützt das Innere vor Einwirkung von flüssigem 
Stickstoff oder Kondenswasser aus Kühlschränken. 

 Chemisch beständig gegenüber Alkoholen 
und milden organischen Lösungsmitteln. Bietet 
Temperaturbeständigkeit von -196°C bis +121°C. 

 Ein Index auf dem Deckel ermöglicht eine einfach
e Identifizierung von Röhrchenpositionen. Der 
Beschriftungsbereich an der Seitenwand und dem 
Deckel bietet Platz für Notizen.

 Der  Deckel zum Andrücken passen perfekt zum 
Körper der Box und sorgen für sicheres und festes 
Verschließen. Schützt auch das Innere der Box gegen 
Staub, Feuchtigkeit und andere Umwelteinwirkungen.

 Die Größe passt zu allen Standard-Stahl- und 
Polycarbonat-Gefrierschrank- Gestellen. 

Platz- 
anzahl

81
81

für  
Röhrchen

2,0 ml
5,0 ml

Röhrchen- 
anordnung

9 x 9
9 x 9

L x W x H
135x135x50 mm
135x135x95 mm

092.22.101W
092.22.102W

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück
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PCR RÖHRCHEN - “0,2 ml-einzeln”

 Sobald die Kappe geschlossen ist, sind die 
Röhrchen garantiert perfekt abgedichtet für 
die Temperaturwechselbeanspruchung und ein 
Verdampfen wird verhindert. 

 Der Deckel kann mit einer Hand geöffnet 
und geschlossen werden, ohne Risiko der 
Probenkontamination. 

 Gruppenweise verpackt (6er) mit auf der 
Packung aufgedruckter Chargennummer, 
Herstellungsdatum und Ablaufdatum.

 PCR-Röhrchen für 0,2 ml, einzeln,  werden aus 
sehr klarem, reinem Polyropylen vollautomatisch, 
ohne Eingriff von Menschen hergestellt. 

 Als „DNase-, RNase- und Pyrogen-freies“ 
Produkt in sterilen Bereichen der Klasse 10000 
hergestellt. 

 Die gleichmäßige und dünne Form der Wände 
beschleunigt die Wärmeübertragung und verkürzt 
die PCR-Reaktion und die Zykluszeiten. 

 Optimale Röhrchen - Abmessungen 
gewährleisten Kompatibilität mit den meisten 
führenden Thermocyclern. 

 Das Design des Inneren der Kappe gewährleistet 
ein hermetisches und auslaufsicheres Verschließen. 

Katalog  
Nummer

123.01.002
VPE

Box 
Menge

500 Stück 6 Packungen/ 3000 Stück

 PCR Röhrchen, 8er Streifen, werden aus sehr klarem, Polyropylen in 
hoher Qualität vollautomatisch, ohne Eingriff von Menschen hergestellt. 

 Sie passen perfekt zu allen PCR-Platten und ermöglichen schnelles 
Befüllen mit 8-Kanal-Pipettoren. 

 Als „DNase-, RNase- und Pyrogen-freies“ Produkt in sterilen Bereichen 
der Klasse 10000 hergestellt. 

 Die gleichmäßige und dünne Form der Wände beschleunigt die 
Wärmeübertragung und verkürzt die PCR-Reaktion und die Zykluszeiten. 

 Das besondere Design bietet Kompatibilität mit den meisten führenden 
PCR-Thermocyclern. 

 Sobald die Kappen geschlossen sind, sind die Röhrchen garantiert 
perfekt abgedichtet für die Temperaturwechselbeanspruchung und ein 
Verdampfen wird verhindert. Der Deckel kann mit einer Hand geöffnet und 
geschlossen werden, ohne Risiko der Probenkontamination.

 Die Streifen sind gruppenweise verpackt (10er) mit auf der Packung 
aufgedruckter Chargennummer, Herstellungsdatum und Ablaufdatum.

PCR RÖHRCHEN - “8er Streifen”

Volumen
0,2 ml
0,2 ml

Volumen
0,1 ml
0,2 ml

Produktbeschreibungen
klare PCR-Streifen mit anhängenden flachen Kappen

klare PCR-Streifen mit getrennten flachen Kappen

Produktbeschreibungen
klare qPCR-Streifen mit getrennten flachen Kappen
klare qPCR-Streifen mit getrennten flachen Kappen

123.01.028
123.03.028

Katalog  
Nummer

123.02.028
123.02.018

Katalog  
Nummer

Box 
Menge

10 Packungen/ / 120 Stück
10 Packungen/ / 120 Stück

Box 
Menge

10 Packungen/ / 120 Stück
10 Packungen/ / 120 Stück

VPE
12 Stück
12 Stück

VPE
12 Stück
12 Stück

 8er Streifen, 0,1 ml für  qPCR- Anwendungen,  werden aus sehr klarem 
Polyropylen in hoher Qualität vollautomatisch, ohne Eingriff von Menschen 
hergestellt. Als „DNase-, RNase- und Pyrogen-freies“ Produkt in sterilen 
Bereichen der Klasse 10000 hergestellt. 

 Die gleichmäßige und dünne Form der Wände beschleunigt die 
Wärmeübertragung und verkürzt die PCR-Reaktion und die Zykluszeiten. 
Das Röhrchen-Design mit flachem Profil bietet Kompatibilität mit den 
meisten führenden qPCR-Maschinen. 

 Sobald die Kappen geschlossen sind, sind die Röhrchen garantiert perfekt 
abgedichtet für die Temperaturwechselbeanspruchung und  ein Verdampfen 
wird verhindert. Der Deckel kann mit einer Hand geöffnet und geschlossen 
werden. 

 Die Streifen sind Gruppenweise verpackt (10er) mit auf der Packung 
aufgedruckter Chargennummer, Herstellungsdatum und Ablaufdatum. Zur 
Auswahl stehen weiße und klare Streifen für 0,1 ml und  0,2 ml mit Kappen

QPCR - RÖHRCHEN - “8er Streifen” - “flache Kappe”
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 PCR-Platte, 96 Well für 0,2 ml, wird aus sehr klarem, reinem Polyropylen 
vollautomatisch, ohne Eingriff von Menschen hergestellt. 

 Als „DNase-, RNase- und Pyrogen-freies“ Produkt in sterilen Bereichen 
der Klasse 10000 hergestellt. 

 Die gleichmäßige und dünne Form der Wände beschleunigt die 
Wärmeübertragung und verkürzt die Reaktion und die Zykluszeiten. 

 Das besondere Design bietet Kompatibilität mit den meisten führenden 
PCR-Maschinen. 

 Ein alphanumerischer Index auf den Röhrchenreihen ermöglicht eine 
einfache Identifizierung von Röhrchenpositionen. 

 Die Platten sind einzeln verpackt mit auf der Packung aufgedruckter 
Chargennummer, Herstellungsdatum und Ablaufdatum. 

PCR PLATTE - “96 Well”

Produktbesch-
reibungen

 123.01.096
123.02.096

Katalog  
Nummer

Box 
Menge

5 Packungen/50 Stück
5 Packungen/50 Stück

VPE
10 Stück
10 Stück

 Hergestellt aus Folie auf Polyesterbasis mit Acrylklebstoff auf der 
Rückseite. „DNase-, RNase- und Pyrogen-freies“ Produkt. 

 Garantiert hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit 
von -40°C bis +120°C. 

 Kann mit allen Arten von Mikroplatten einschließlich solcher mit erhöhtem 
Rand und Umsäumung verwendet werden. Transparenz ermöglicht die 
optische Analyse von PCR- und qPCR-Anwendungen.

 Ermöglicht die optische Analyse von PCR- und qPCR-Anwendungen 
und sicherere Abdichtung um jede Vertiefung. 

 Verhindert die Kreuzkontamination zwischen Proben und Vertiefungen. 

 Übt auch keine Wechselwirkungen auf Zyklus-Reaktionen aus und 
verursacht kein Verschütten an PCR-Proben. 

ABDECKFOLIEN - “für PCR und qPCR Platten”

Produktbeschreibungen
Abdeckfolien für PCR Platten124.01.001

Katalog  
Nummer VPE

10 Stück

Box 
Menge

100 Stück

 PCR Gestell, hergestellt aus Polypropylen für die Verwendung „davor“ und 
„danach“ bei der PCR-Probennahme und Anwendungen. 

 Das Gestell kann PCR-Röhrchen und PCR-Streifen in 3 verschiedenen Größen tragen: 
	  96 x 0,2 ml PCR-Röhrchen (8x12-Anordnung)
	  12 x Streifen von 8 PCR-Röhrchen (8x12-Anordnung)
	  8 x Streifen von 12 PCR-Röhrchen (8x12-Anordnung). 
 

 Ein alphanumerischer Index auf den Röhrchenreihen ermöglicht eine 
einfache Identifizierung von Röhrchenpositionen. 

PCR GESTELL & ARBEITSSTATION

089.03.013

Katalog  
Nummer

210 x 115 x 50 mm

Abmessungen des 
Gestells VPE

1 Stück

 Das Gestell kann 3 Röhrchengrößen tragen:
	  32 x 0,2 ml PCR Röhrchen (4 x 8)
	  16 x 0,5 ml Röhrchen (2 x 8)
	  24 x 1,5 ml Micro Röhrchen (4 x 6)

Das Gestell kann allein benutzt oder in 
eine Workstation eingefügt werden. 

089.03.012B
Blau

089.03.012P
Lila

089.03.012R
Rubin

125x88x31

Abmessungen 
des Gestells (mm) VPE

1 Stück
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Hergestellt aus optisch klarem Polystyren in keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 10000 und 
dann mit Gammastrahlen erneut sterilisiert. Wird geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt „frei von 
DNase, RNase und Pyrogen“ ist. 

 Die Flaschen bieten eine absolut flache Wachstumsoberfläche mit oberflächenaktiviertem 
Wachstumsbereich für schnelles und effizientes Wachstum. 

 Das spezielle Design bietet ein minimiertes Kontaminationsrisiko. Das abgewinkelte Design 
des Kolbenhalses ermöglicht leichten Zugriff auf jeden Bereich  mit 100% Zellenentnahme ohne 
Zurücklassen von Resten in den Ecken. 

 Die Verschlüsse sind aus Polypropylen hergestellt, mit breiten Rillen mit verbesserter Griffigkeit. Das 
Design des Inneren der Verschlüsse  gewährleistet ein hermetisches und auslaufsicheres Verschließen. 

 Die Verschlüsse können mit einer Hand geschlossen und geöffnet werden. Eine 2/3-Drehung des 
Verschlusses  ist für hermetisches und auslaufsicheres Verschließen ausreichend. 

 Die Einteilungen an der Seitenwand bieten eine visuelle Kontrolle des eingefüllten Volumens. Ein 
Beschriftungsfeld an der Seitenwand ermöglicht eine einfache Markierung und Etikettierung. 

 Die Flaschen sind einzeln verpackt mit auf der Packung aufgedruckter Chargennummer, 
Herstellungsdatum und Ablaufdatum.

ZELLKULTURFLASCHEN

Dichtkappe für luftdichte Kultur

Lüftungskappe für offene Kultur

Das abgewinkelte Design des Kolbenhalses 
ermöglicht leichen Zugriff auf jeden Winkel mit 
100 % Zellenentnahme ohne Zurücklassen 
von toten Winkeln.

Das ergonomische Design minimiert 
Kontamination und die erhöhten Ecken am 
Körper bieten eine leichte und rutschfeste 
Möglichkeit zum Stapeln.

Schraubversch luss 
für luftdichte Kultur. 
Kann auch für 
die offene Kultur 
verwendet werden, 
wenn die Kappe nicht 
zugeschraubt wird

Schraubverschluss mit 
Filter für offene Kultur. 
Diese Filterkappe ist für 
die offene Kultur aus 
gelegt, hat Löcher und 
die hydrphoe Membran 
hat eine Proengröße von 
0,2 µm.

Arbeits- 
volumen

7 ml
25 ml
50 ml
7 ml
25 ml
50 ml

Wachstums-
bereich
25 cm2

75 cm2

182 cm2

25 cm2

75 cm2

182 cm2

Oberflächenbe-
handlung

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Kappentyp
Lüftungskappe mit Filter
Lüftungskappe mit Filter
Lüftungskappe mit Filter

Dichtkappe
Dichtkappe
Dichtkappe

120.11.025
120.11.075
120.11.175
120.12.025
120.12.075
120.12.175

Katalog  
Nummer

Box 
Menge

200 Stück
100 Stück
40 Stück
200 Stück
100 Stück
40 Stück

VPE
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück
5 Stück

ZENTRIFUGENRÖHRCHEN - „für Zellkultur“

 Hergestellt aus FDA-zugelassenem ultra-klarem, hochwertigem Polyp-
ropylen. Kann einer Konfiguration mit bis zu 6000 RCF widerstehen.

 Mit Gammastrahlung sterilisiert, frei von RNase, DNase und Pyrogen. 

 Individuelle Verpackung eliminiert das mögliche Risiko von Kontami-
nierungen.

 Ihre konischem Böden machen sie für Zentrifugierungstests in Immuno-
logie, Mikrobiologie etc. geeignet.

Weitere technische Spezifikationen sind auf den Katalogseiten Nr.
180,181 zu finden.
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Das ergonomische Design minimiert das 
Kreuzkontaminationsrisiko. Sie ermöglichen 
auch einfache Handhabung und rutschfestes 
Stapeln.

MULTIWELLPLATTEN FÜR DIE ZELLKULTUR

 Weit verbreitete Platten zur Handhabung multipler Proben in einem einzigen Experiment während 
der Kultur. Hergestellt aus optisch klarem Polystyren in keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 
10000 und dann mit Gammastrahlen erneut sterilisiert. Wird geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt 
„frei von DNase, RNase und Pyrogen“ ist. 

 Die Platten bieten eine absolut flache Wachstumsoberfläche mit oberflächenaktiviertem 
Wachstumsbereich für schnelles und effizientes Wachstum. Das besondere Design minimiert das 
Kreuzkontaminationsrisiko. Sie ermöglichen auch einfache Handhabung und rutschfestes Stapeln. Der 
Deckel mit Lüftungssystem zum kontrollierten Gasaustausch mit geringer Verdampfung. 

 Der belüftete Sockel garantiert einen optimalen Luftfluss zwischen den aufeinandergestapelten 
Schalen, um Kondensieren zu verhindern.  Die schräge Kante ermöglicht es, den Deckel in einer 
einzigen Position zu positionieren. Einheitliche Volumina von Vertiefungen gewährleisten den gleichen 
Oberflächenwachstumsbereich.

 Individuell einzeln verpackt mit auf der Packung aufgedruckter Chargennummer, Herstellungsdatum 
und Ablaufdatum.

Oberflächen- 
behandlung

ja
ja
ja

Außengriff
ja
ja
ja

Arbeits- 
volumen

3 ml
 5 ml 

12.5 ml

120.13.035
120.13.060
120.13.090

Katalog  
Nummer

Box 
Menge

960 Stück
600 Stück
500 Stück

VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Durch-
messer
32.8 mm
52.0 mm
84.6 mm

Höhe
13 mm
17 mm
17 mm

Wachstums- 
bereich
8.5 cm2

21.2 cm2

55.0 cm2

PETRISCHALEN FÜR DIE ZELLKULTUR - “steril”

 Hergestellt aus optisch klarem, transparenten Polystyren speziell für die Verwendung in der 
Zellkultur. 

 Produziert in keimfreien Produktionsbereichen der Sterilitätsklasse 10000 und dann mit 
Gammastrahlen erneut sterilisiert. 

 Wird geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt „frei von DNase, RNase und Pyrogen“ ist. 

 Der Stapelring auf dem Deckel und der entsprechende Sockelteil garantieren sicheres Stapeln. 

 Eine Oberflächen-behandelte, gleichmäßige, flache Wachstumsoberfläche garantiert 
hervorragende Suspension für Kulturen.

Oberflächen- 
behandlung

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Arbeits- 
vol.
3 ml
 2 ml 
1 ml

0,5 ml
0,2 ml
0,2 ml

Wachstums- 
bereich
9.60 cm2

3.85 cm2

1.93 cm2

0.84 cm2

0.33 cm2

0.58 cm2

Außenabmes- 
sungen (mm)

85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 14,4
85,4 x 127,6 x 14,4

Vertiefungen 
Abmessungen
35,0 x 17,5 mm
22,1 x 17,5 mm
15,5 x 17,5 mm
9,75 x 17,5 mm
6,50 x 10,8 mm
6,92 x 12,0 mm

122.11.006
122.11.012
122.11.024
122.11.048
122.11.096
122.11.196

Katalog 
Nummer

Box 
Menge

100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Platz- 
anzahl

6
12
24
48
96
96

Vertiefungen 
Typen
flach
flach
flach
flach
flach
rund
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 Diese multifunktionale Lupe zum Aufstellen auf dem Tisch bietet eine 
Vergrößerungskraft von 3X und 5X, je nach Blickrichtung. 

 Kann mit einer Hand bedient werden. Bietet reibungslose und einfache 
Verwendung mit Brillengläsern für Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit.

 4 LED-Lampen mit An-/Aus-Schalter bieten sehr helle, starke 
Ausleuchtung. 

 Zwei separate, flexible Schwanenhals-Halter ermöglichen einen in alle 
Richtungen anpassbaren Linsen- und Beleuchtungswinkel. 

 Die Schatten- und flimmerfreie Ausleuchtung ohne Wärmeentwicklung 
sorgt für eine optimale Licht-Konzentration. 

 Die asphärische Linse bietet Bilder mit Randschärfe, ohne sphärische 
Abweichung und Verzerrung. 

 Der abnehmbare Hauptteil kann mit einer Klammer an der Tischecke 
befestigt werden. 

 Die stabile Sockelplatte erhöht die Standfestigkeit. 

 Handlupe, bietet eine Vergrößerungskraft von 3X und 5X, je nach 
Blickrichtung. 

 Der Griff liegt perfekt in der Hand und lässt sich bequem fassen. 

 Die asphärische Linse bietet Bilder mit Randschärfe, ohne sphärische 
Abweichung und Verzerrung. 

 Die LED-Lampe mit An-/Aus-Schalter bietet sehr helle, starke 
Ausleuchtung. 

 Ein drehbarer Hebelschalter ermöglicht die Anpassung des 
Beleuchtungswinkels in alle Richtungen

 Leselupe, zum Lesen von Kleingedrucktem mit einer Vergrößerungskraft 
von 2X. 

 3 LED-Lampen mit An-/Aus-Schalter bieten sehr helle, starke 
Ausleuchtung. 

 Das ergonomische Design ermöglicht eine intuitive Bewegung auf der 
Lektüre. In einer weichen Schutztasche geliefert

 Der Klemmmechanismus am 
Sockel ermöglicht es, das Objekt 
fest an seinem Platz zu halten.

LUPE - “Tischgerät” - “LED Licht”

HANDLUPE

LESELUPE

Katalog  
Nummer

065.10.001
VPE

1 Stück
Der spezielle Klemmmechanismus am 
Sockel ermöglicht es, das Objekt fest an 
seinem Platz zu halten.

065.10.006

065.10.004

Katalog  
Nummer

Katalog  
Nummer

VPE
1 Stück

VPE
1 Stück

Abmessungen 
der Linse
100 mm

Abmessungen 
der Linse

60 x 100 mm

Außenabmes- 
sungen

230 x 100 mm

Außenabmes- 
sungen

60 x 145 mm
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 Mit einem breiten Messbereich bietet es eine genaue Messung und 
Bestimmung von Brechungsindex und Brixwerten von Flüssigproben. 

 Tragbares, leichtgewichtiges und kompaktes Design garantiert schnelle 
und leichte Messungen und vermeidet außerdem Ablesefehler. 

 Die Bedienung ist sehr einfach: Nur wenige Tropfen der Probe garantieren 
schnelle und zuverlässige Messergebnisse. 

 Die Nullpunkt-Überprüfung und Kalibrierung kann mit Wasser durchgeführt 
werden. 

 Die LED-Lichtquelle um das Prisma warnt den Benutzer während des 
Kalibrierungs- oder Messvorgangs. 

 Einfach und leicht umzustellen auf Messung von %Brix zum 
Brechungsindex. 

 Mit automatischen Temperaturausgleich ausgestattet (ATC).

 Eine praktische Alternative für schnelle Messungen der Konzentration von 
Flüssigkeiten. 

 Das Design zum Tragen und in der Hand halten ermöglicht sowohl Labor- 
und als auch Feldeinsatz. 

 Modelle mit automatischer Temperaturkompensation sind speziell für den 
Feldeinsatz geeignet. 

 Mit Okular mit weicher Gummi-Augenmuschel zur Reduzieren des 
einfallenden Streulichts und auch zum Vermeiden von Kratzern auf 
Brillengläsern. 

 Die Kalibrierung erfolgt einfach durch Drehen der Einstellschraube

 Das große optische Prisma ermöglicht hervorragende Konturenschärfe, 
Helligkeit und Kontrast bei den Messungen. 

 Das einstellbares Weitfeld-Okular mit 10 facher Vergrößerung ermöglicht 
helle und scharfe Bilder. Hervorragender Kontrast, optisches System mit 30 
facher Vergrößerung garantiert scharfe Bilder. 

 Ausgestattet mit beweglichen, klappbaren Abdeckungen, um 
Licht auszusperren. Bietet die Möglichkeit zum Anschluss an einen 
thermostatischen Zirkulator. 

 Mit einem digitalen Thermometer mit großem LCD-Display ausgestattet. 
Die Temperaturauslesung kann als °C oder °F ausgewählt werden mit einer 
Genauigkeit von 0,1°C oder 0,1°F.

 Ideal für genaue Messung und Bestimmung des Brechungsindex und % 
Brix Wert von Proben aus Flüssigkeiten, Feststoffen, halbfesten Stoffen und 
Pulvern. Einfache Handhabung und Verwendung. Die Kalibrierung kann 
leicht mit dem mitgelieferten Kalibrierungsprisma durchgeführt werden.

REFRAKTOMETER- “digital” HANDREFRAKTOMETER

ABBE REFRAKTOMETER

618.32.001

Katalog 
Nummer

Unterteilung 
Brix / RI

0,1 / 0,0001
ATC

ja

Messbereich  
Brechungsindex
1,3330 - 1,5400

Messbereich  
% Brix
0 - 95

Katalog 
Nummer

618.21.001
618.22.001
618.23.001
618.24.001
618.25.001

ATC
ja
ja
ja

nein
nein

Trennung
%

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5

Messbereich  
% Brix
0 - 10
0 - 18
0 - 32
0 - 80
0 - 90

Katalog Nummer 618.41.001

Brechungsindex (nD)

Wassereinlass/-auslass Ø (mm)

Außenabmessungen (mm)

Gelöste Feststoffe Brix (%) 

Temperaturbereich (°C)

Genauigkeit

Temperatur-Gleichmäßigkeit (°C)

Digitales Thermometer

270 x 180 x 370
1,3000 - 1,7000

0 - 95
± 0,0002

10

LCD-Anzeige - 34 x 14 mm

0 - 70
± 0,1
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 Ideal für akademische und klinische Forschung mit ausgezeichnetem 
optischem System, hervorragender Auflösung und Definition. 

 Das besondere Design mit rückwärtsgerichtetem Objektivrevolver bietet 
mehr Arbeitsraum und ermöglicht eine bequeme Handhabung. 

 Mit einem um 360° drehbaren Okularkopf ausgestattet, um 30° geneigt, 
wobei der Abstand zwischen den Pupillen von 50 bis 75 mm einstellbar ist. 
Das Weitfeld-Okular mit 10 facher Vergrößerung und 20 mm 
Linsendurchmesser ermöglicht helle und scharfe Bilder. 

 Plan achromatische Objektive mit 4 facher, 10 facher, 40 facher und 
100 facher Vergrößerung garantieren saubere und scharfe Bilder. Ein NA 
1,25 Abbe Kondensor mit Irisblende und Filterhalter garantiert optimalen 
Kontrast. 

 Die (fast) quadratische, mechanische Auflageplatte mit 142 x 138 mm mit 
76 mm links-rechts-Verschiebung und 55 mm Vor- und Zurückbewegung 
ist einfach zu verwenden. 

 Grob- und Feineinstellung erfolgt mit einer Sicherheits-Obergrenze von 
0,002 mm Feinunterteilung und 20 mm maximaler Bewegungsgrenze. 
Jede Drehung des Steuerungsrades ermöglicht einen 37,7 mm Hub für 
die Grobanpassung und 0,2 mm für die Feinanpassung. 

 Ausgestattet mit einer 100 Volt - 220 Volt Multi-Input-Rating-
Stromversorgung und leicht austauschbarer, sehr heller und starker LED-
Beleuchtung mit einstellbarer Lichtstärke. 

 Wird geliefert mit Staubabdeck-
ung und Immersionsöl.

MIKROSKOP - “Binokular”

Katalog  
Nummer

613.21.001
VPE

1 Stück

Mit einem um 360° drehbar-
en Okularkopf ausgestattet, um 
30° geneigt, wobei der Abstand 
zwischen den Pupillen von 50 bis 
75 mm einstellbar ist.

50 - 75 mm

Die (fast) quadratische, mechanische 
Auflageplatte mit 142x138 mm mit 76 
mm links-rechts-Verschiebung und 55 
mm Vor- und Zurückbewegung ist ein-
fach zu verwenden.

Ausgestattet mit einer 100 Volt - 220 
Volt Multi-Input-Rating-Stromver-
sorgung und leicht austauschbarer, 
sehr hell und stark. LED-Beleuchtung 
mit einstellbarer LED-Lichtquelle.

Grob- und Feineinstellung erfolgt 
mit einer Sicherheits-Obergrenze 
von 0,002 mm Feinunterteilung 
und 20 mm maximaler Bewe-
gungsgrenze. 

 Besteht aus einer wissenschaftlichen Forschungskamera mit Aptina- 
CMOS-Sensor fur fortgeschrittene Video- und Bildverarbeitung. 

 Bietet hervorragend klare Projektion der Bilder von Mikroskopen auf 
Bildschirme und praktische Foto- und Videoaufnahmen. 

 Mit Hardware-Auflosung von 0,35 M bis 14 M und USB 2.0 Schnittstelle 
fur Hochgeschwindigkeits- Datenubertragung ausgestattet. Die ultra-feine 
Farbengine garantiert perfekte Farbwiedergabe. 

 Andere Eigenschaften sind: Maximale Auflosung: 8.000.000 Pixels / 
Pixelgrose: 1,67 µm x 1,67 µm / Dynamischer Bereich: 65,2 dB. / SN-
Verhaltnis: 34 dB / Spektralbereich: 380 - 650 nm/Belichtung: 0,38 ms . 
2000 ms, ROI Auto & Manual. 

 Hat ein robustes Zink-
Aluminium-Gehäuse für eine sehr 
lange Lebensdauer.

BILDPROJEKTOR

Katalog  
Nummer

613.31.001
VPE

1 Stück
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 Bietet ergonomisches Design, scharfe Bildqualität, hohe Auflösung 
und ein weites Sichtfeld für akademische, industrielle und klinische 
Anwendungen. 

 Mit einem um 360° drehbaren Okularkopf ausgestattet, um 45° geneigt, 
wobei der Abstand zwischen den Pupillen von 52 bis 75 mm einstellbar ist. 

 Das Weitfeld-Okular mit 10 facher Vergrößerung und 20 mm 
Linsendurchmesser ermöglicht helle und scharfe Bilder. 

 Einstellbares Objektiv mit 0,7 facher bis 4,5 facher Vergrößerung bietet 
ein breites und klares Sichtfeld mit 20 mm Durchmesser mit einem Zoom-
Verhältnis von 1:6,4. 

 Ausgestattet mit einer 100 Volt - 220 Volt Multi-Input-Rating-
Stromversorgung und leicht austauschbarer, sehr heller und starker LED-
Beleuchtung von unten und oben. 

 Hat einen integrierten 9,7 Zoll Touchscreen und dient zur Bilderfassung / 
Videoaufzeichnung mit einer Auflösung von 2048 (H) x 1536 (V). 

 Besteht aus einem Kamerasystem mit 5.000.000 Pixeln und 1080p für 
Video. 

 Features zur Messung von Linienlänge, Kurvenlänge, Abstand Paralleler 
Linien, Abstand Punkt Linie. Unterstützt auch geometrische Messungen 
wie Radius der Kreislinie, Dreipunktkreis und konzentrische Kreise. 

STEREO MIKROSKOP

Katalog  
Nummer

613.22.001
VPE

1 Stück

Katalog  
Nummer

613.41.001
VPE

1 Stück

Mit einem um 360° drehbaren 
Okularkopf ausgestattet, um 
45° geneigt, wobei der Abstand 
zwischen den Pupillen von 52 bis 
75 mm einstellbar ist. 

Ausgestattet mit einer 100 Volt - 220 
Volt Multi-Input-Rating-Stromver-
sorgung und leicht austauschbarer, 
sehr heller und starker LED-Be-
leuchtung von unten und oben. 

Einstellbares Objektiv mit 0,7-facher 
bis 4,5-facher Vergrößerung bietet 
ein breites und klares Sichtfeld mit 
20 mm Durchmesser mit einem 
Zoom-Verhältnis von 1:6,4. 

Wird geleifert 
mit zusätzlicher 
Untersuchungsplatte 
mit einer schwarzen 
und einer weißen 
Seite.

Grob- und Feineinstellung erfolgt 
mit einer Sicherheits-Obergrenze 
von 0,002 mm Feinunterteilung 
und 20 mm Bewegungsgrenze. 

52 - 75 mm

TABLET PC FÜR MIKROSKOP

 Ausgestattet mit Staubabdeck-
ung und runder Glasplatte zur 
Untersuchung und zusätzlicher 
Untersuchungsplatte mit einer 
schwarzen und einer weißen Seite.

 Wird zusammen mit 
Adaptionslinse zum kovertieren 
von C-Mount auf 23,2 mm 
Okulartubus 30,0 mm und 30,5 
mm Adapteringen(passend für die 
meisten Mikroskope), geliefert.
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 Hergestellt aus besonderem optischen Glas nach DIN 12847. 

 Es ist möglich, verschiedene Arten von Zellen wie Leukozyten und 
Erythrozyten mit einfachen Methoden unter einem Mikroskop zu zählen. 

 Die Toleranz der Tiefe der Kammer überschreitet 2% nicht. 

 Die Zählraster sind in zwei polierte Oberflächen an der Mittelstation 
eingraviert.

 Wird In einer Polystren-Box zusammen mit zwei Hämozytometer-
Deckgläsern geliefert.

 Hergestellt aus speziellem optischem Glas mit geschliffenen und 
polierten Kanten. 

 Diese Deckgläser werden zur Abdeckung von Proben in Zählkammern 
verwendet. 

 Mit ihren flachen Oberflächen haften Sie perfekt an den Kammern und 
legen das Volumen der Zellsuspension über dem Zählraster fest. 

 Ihre substantielle Stärke von 0,4 mm bietet perfekte Ergebnisse ohne 
Biegung durch Kapillarkräfte.

 Zellzähler, mechanisch, für mehrere 
Anwendungsbereiche mit maximaler 
Zähl-Kapazität von 9999, zum Zählen 
von Blutzellen, Bakterienkolonien, 
Tropfen von Flüssigkeiten oder 
jegliche sich wiederholende Aktion. 

 Ausgestattet mit einem Schalter 
zum schnellen Zurücksetzen und 
einem Fingerring für einen sicheren 
Griff. 

 Das robuste und verchromte 
Metallgehäuse garantiert eine lange 
Lebensdauer.

 Zellzähler, digital, für viele Anwendungsbereiche mit maximaler Zähl-
Kapazität von 9999, zum Zählen von Blutzellen, Bakterienkolonien, Tropfen 
von Flüssigkeiten oder jegliche sich wiederholende Aktion. 

 Ausgestattet mit einem Schalter zum schnellen Zurücksetzen und einem 
Fingerring für einen sicheren Griff. 

 Ihre praktischen Abmessungen 
von 20 x 26 mm ermöglichen die 
Verwendung fast aller Arten von 
Kammern.

 Das robuste und verchromte 
Metallgehäuse garantiert eine lange 
Lebensdauer

BLUTZÄHLKAMMER

DECKGLÄSER - “für Zahlkammern” ZELLZÄHLER - “mechanisch”

ZELLZÄHLER - “digital”

 Zur Auswahl stehen 
2 Varianten: 

 „Neubauer - verbesserte“ 
Kammer mit Raster besteht 
aus 3x3 großen Quadraten mit 
Bereichen zu je 1 mm². 

 „Thoma - neue“ Kammer mit 0,1 
mm Tiefe. Das Raster deckt einen 
Bereich von 1,1 x 1,1 mm² ab. 

075.03.001
075.03.002

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
1 Stück

Produktbesch-
reibungen

Neubauer Verbessert
Thoma - Neu

Katalog  
Nummer

075.04.001
VPE

10 Stück

Katalog  
Nummer

081.14.001
VPE

1 Stück

Katalog  
Nummer

081.14.002
VPE

1 Stück
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 Hergestellt aus Borosilikatglas in optischer Qualität, hydrolytische 
Klasse 1 nach DIN ISO 8255. 

 Vollautomatische Produktionszyklen gewährleisten staubfreie, absolut 
saubere Deckgläser mit hervorragender Ebenheit und glatten Oberflächen. 

 Mit ihren unterschiedlichen Stärken von 0,13 mm bis 0,17 mm 
garantieren sie perfekte Klarheit. 

 Ihre Kanten werden mit höchster Präzision geschnitten, was makellose 
Ergebnisse gewährleistet. 

 Hergestellt aus Kalknatronglas in optischer Qualität, hydrolytische 
Klasse 3 nach DIN ISO 8037-1. 

 Vollautomatische Produktionszyklen gewährleisten staubfreie, absolut 
saubere Deckgläser mit sehr guter Ebenheit und glatten Oberflächen. 

 Mit ihren extrem flachen, vorgereinigten, staub- und ölfreien Oberflächen 
und ihrer Dicke von 1 mm gewährleisten sie fehlerfreie Ergebnisse. 

 Farbcodierte Objektträger in höherer Qualität haben geschliffene Kanten 
mit 45° Kantenwinkel. 

 Die Farbcodierung in 5 verschiedenen Farben ermöglicht schnelles und 
leichtes Erkennen. 

DECKGLÄSER

OBJEKTTRÄGER

 Zur Auswahl stehe 2 Varianten:  Economy Qualität
 Superior Qualität

 Zur Auswahl 
stehe 2 Varianten: 

 Deckgläser in wirtschaftlicher Qualität
 Deckgläser in höherer Qualität

Farbcodierte Objektträger 
in höherer Qualität haben 
geschliffene Kanten mit 45° 
Kantenwinkel. 

Die Farbcodierung in 5 verschiedenen Farben ermöglicht schnelles 
und leichtes Erkennen. 

Abmes-
sungen

18 x18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm

Wirtschaftliche
Qualität

075.00.001
075.00.002
075.00.003
075.00.004
075.00.005
075.00.006
075.00.007

VPE
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.
100 Stck.

Höhere 
Qualität

075.01.001
075.01.002
075.01.003
075.01.004
075.01.005
075.01.006
075.01.007

Box  
Menge
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
5 Pck.
5 Pck.

Box 
Menge
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.
10 Pck.

Farbcode
-----
-----
-----
-----
weiß
gelb
grün
rubin
blau

Kantenwinkel 
90 Grad
90 Grad
90 Grad
90 Grad
45 Grad
45 Grad
45 Grad
45 Grad
45 Grad

Produktbeschreibungen
geschnittene Kanten, eben

geschnittene Kanten, ein Ende an einer Seite mattiert
geschliffene Kanten, eben

geschliffene Kanten, ein Ende an einer Seite mattiert
geschliffene Kanten, Farbe mattiert
geschliffene Kanten, Farbe mattiert
geschliffene Kanten, Farbe mattiert
geschliffene Kanten, Farbe mattiert
geschliffene Kanten, Farbe mattiert

075.05.001
075.05.002
075.05.003
075.05.004

wirtschaftliche 
Qualität

075.02.005
075.02.006
075.02.007
075.02.008
075.02.009

Höhere 
Qualität

Box 
Menge

50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen
50 Packungen

VPE
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
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Der Stahl-Riegel 
garantiert den festen 

Halt des geschlossenen 
Deckels. 

Beide Futter und die 
mit dem numerischen 
Index ausgestatteten 
Objektträger- Schlitze 
können mit dem 
Objektträger-Inventarblatt  
zusammen verwendet 
werden.

 Hergestellt aus robustem ABS-Kunststoff, ermöglichen sie perfekte 
Unterbringung und Transport von Objektträgern. 

 Geformte profilierte genutete Objektträger-Schlitze halten die Mikroskop- 
Objektträger in ihrer Position. 

 Der Klappdeckel bietet sicheres Schließen und leichtes Öffnen. Nachdem 
der Deckel geschlossen ist, ist das Innere der Box gegen Staub und andere 
Umwelteinflüsse geschützt. 

OBJEKTTRÄGERKASTEN MIT METALLVERSCHLUSSOBJEKTTRÄGERBOX MIT DECKEL - “PP”

 Hergestellt aus robustem Polypropylen, ermöglichen sie die perfekte 
Unterbringung und den Transport von Objektträgern. 

 Geformte profilierte genutete Objektträger- Schlitze halten die Mikroskop-
Objektträger in ihrer Position. 

 Der Klappdeckel bietet sicheres Schließen und leichtes Öffnen. Nachdem 
der Deckel geschlossen ist, ist das Innere der Box gegen Staub und andere 
Umwelteinflüsse geschützt.

Mit Hilfe von aufgeprägtem 
Rillen an den 4 Ecken sind sie 
leicht stapelbar und reduzie-
ren den Unterbringungsplatz 
im Labor.

Unterschiedliche Farben helfen 
bei Klassifizierung und vehindern 
Verwechslungen.

076.02.000W
076.02.000B
076.02.000P
076.02.000R
076.02.000O

Objektträgerbox 
für 25 Objektträger

076.02.001W
076.02.001B
076.02.001P
076.02.001R
076.02.001O

Objektträgerbox  
für 50 Objektträger

076.02.002W
076.02.002B
076.02.002P
076.02.002R
076.02.002O

Objektträgerbox  
für 100 Objektträger VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

weiß
blau
lila

rubin
orange

Farbe der 
Box

 Schrank für Objektträgerboxen, herg-
estellt aus klarem Acrylat mit 5 Abteilen 
zum Aufnehmen von Objektträgerboxen. 

 Sie bieten praktische Lösungen zur 
Unterbringung der Objektträgerboxen 
übereinander.Können durch Magnethal-
ter miteinander verbunden werden, um 
eine längere Arbeitsstation zu bilden.

SCHRANK FÜR OB-
JEKTTRÄGERBOXEN

Katalog  
Nummer

076.02.101
VPE

1 Stück

076.02.012W
076.02.012B
076.02.012R
076.02.012P
076.02.012O

Katalog  
Nummer

100 Objektträger
100 Objektträger
100 Objektträger
100 Objektträger
100 Objektträger

Objektträger- 
Kapazität VPE

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

weiß
blau
rubin
lila

orange

Farbe der Box
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VERSANDHÜLSEN FÜR 
OBJEKTTRÄGER

 Hergestellt aus Polypropylen zur Unterbringung 
und zum Versand von Objektträgern.

 Flache Versandhülsen können 1 oder 2 oder 3 
Objektträger aufnehmen, je nach Typ. 

 Leicht zu schließende Druckknöpfe halten die 
Versandhülle immer sicher geschlossen während 
das Innere gegen Staub, Feuchtigkeit und andere 
Umwelteinwirkungen geschützt ist. 

 Die Box-Versandtasche mit geschlitzten Kanälen 
kann 5 Objektträger voneinander getrennt halten.  
Der Klappdeckel schützt das Innere der Magazine 
gegen Staub und andere Umwelteinflüsse.

076.05.001
076.05.002
076.05.003
076.05.004

Katalog  
Nummer

Box 
Menge

100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Objektträger- 
Kapazität

1 Objektträger
2 Objektträger
3 Objektträger
5 Objektträger

 Hergestellt aus dickem und robustem Karton mit Platz für 20 Objektträger. 
Besteht aus 2 Teilen: Eine Grundlage für die Objektträger-Abteile und zwei 
Klapp-Abdeckungen. 

 Das besondere, vertiefte Design der Objektträger- Abteile verhindert, dass 
die Abdeckungen die Objektträger berühren. 

 Ein alphanumerischer Index auf den Objektträgerreihen ermöglicht eine 
einfache Identifizierung von Objektträgerpositionen. 

 Ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld an den Seitenwänden ermöglicht 
eine einfache Kennzeichnung und Etikettierung. 

 Die Objektträger-Abteile haben Finger-Schlitze zur einfachen und 
schnellen Entnahme der Objektträger. 

 Die klappbaren Kartonabdeckungen schützen die Objektträger gegen 
Umwelteinwirkungen. 

OBJEKTRÄGERMAPPEN - “Karton”

Verschiedenen 
Farboptionen 
ermöglichen 
eine einfache 
Klassifizierung 
der Objektträger 
und verringern 
Verwechslungen.

Eine Entfernung der Objekt-
träger erfolgt einfach durch 
Drücken auf die Kante des 
Objektträgers, wodurch das 
andere Ende des Objektträgers 
hochgehoben wird.

076.01.001W
076.01.001B
076.01.001R
076.01.001Y
076.01.001G

Katalog  
Nummer

205x340x10 mm
205x340x10 mm
205x340x10 mm
205x340x10 mm
205x340x10 mm

Abmessungen VPE
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

weiß
blau 
rot

gelb
grün

Gestellfarbe

 Hergestellt aus dickem und robustem Acryl zur einfachen und sicheren 
Lagerung von 5 Objektträgermappen. Einzigartiges Design biete ein einfaches 
Einführen und Entfernen der Objektträgermappen und schützt auch das innere 
der Mappen gegen Umwelteinwirkungen. 

 Leicht stapelbar und platzspar-
end.

GESTELL FÜR OBJEKTTRÄGERMAPPEN

076.01.003

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück
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 Hergestellt aus hitzebeständigem Glas im 
Läuterbankverfahren, das blasenfreie Schalen 
gewährleistet. 

 Die Deckel passen perfekt auf die Schalen, 
deshalb sind sie einfach zu Handhaben. 

 Der extrem ebene Boden garantiert eine 
gleichmäßige Verteilung der Medien und 
einheitliches Zellwachstum.

 Die feuerpolierten Schalen und Deckelränder 
ermöglichen eine sichere Verwendung, indem 
sie das Bruchrisiko reduzieren.

PETRISCHALEN - “Glas”

081.01.060
081.01.080
081.01.100
081.01.120
081.01.150

Katalog  
Nummer

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

Durch-
messer

15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm

Höhe VPE
18 Stück
18 Stück
18 Stück
18 Stück
18 Stück

PETRISCHALEN - “Polystyren” - “Steril”

 Hergestellt aus optisch klarem, transparentem Polystyren zur multiplen Verwendung in Mikrobiologie 
und Bakteriologie. Die Produktion erfolgt vollautomatisch, ohne Eingriff des Menschen, mit Maschinen.

 Die ideale Form garantiert exzellente Verwendung in automatischen Befüllungsmaschinen. Belüftete 
Deckel ermöglichen gleichmäßige und effektive Praxis.   

 Die aseptischen Petrischalen werden in keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 10000 mit 
extremer Sterilitätskontrolle hergestellt. 

 Sterile Petrischalen werden in keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 10000 hergestellt und 
dann mit Gammastrahlen erneut sterilisiert. Die sterilen Petrischalen werden mit einem Zertifikat 
geliefert, dass sie „DNase-, RNase- und Pyrogen-frei“ sind.

 Zur Auswahl stehen zwei Schalen:  Aseptische Petrischalen
 Sterile Petrischalen

081.02.061
081.02.091
081.02.092
081.02.093
081.02.094
081.02.121

Hergestellt 
im Reinraum

60 x 15 mm
90 x 17 mm
90 x 17 mm
90 x 17 mm
90 x 17 mm
120 x 17 mm

Durchmesser x 
Höhe

1 Abschnitt
1 Abschnitt
2 Abschnitt
3 Abschnitt
4 Abschnitt
1 Abschnitt

Abschnitt
Box 

Menge
500 Stück
360 Stück
360 Stück
360 Stück
360 Stück
400 Stück

Box 
Menge

500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück

081.02.161
081.02.191
081.02.192
081.02.193
081.02.194
081.02.221

sterilisiert mit 
Gammastrahlen

 Hergestellt aus optisch klarem, 
transparentem Polystyren zum Bestimmen der 
Bakterienkontamination auf Oberflächen wie 
Haut und allen anderen Oberflächen.Erleichtert 
auch das Zählen von Kolonien. 

 Hergestellt mit einem geformten Raster am 
Boden, das die Identifizierung der erkannten 
Kontaminierung/cm² ermöglicht.

 Die ideale Form garantiert exzellente 
Verwendung in automatischen 
Befüllungsmaschinen. 

 Die aseptischen Petrischalen werden in 
keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 
10000 mit extremer Sterilitätskontrolle hergestellt. 

 Petrischalen werden in keimfreien 
Produktionsbereichen der Klasse 10000 
hergestellt und dann mit Gammastrahlen erneut 
sterilisiert. 

 Die sterilen Petrischalen werden mit einem 
Zertifikat geliefert, dass sie „DNase-, RNase- und 
Pyrogen-frei“ sind.

081.04.060

Hergestellt 
im 

Reinraum
66 x 15 mm

Durchmes-
ser x Höhe

Box 
Menge

500 Stück
VPE

10 Stück

081.04.160

Sterilisiert 
m. Gam-

mastrahlen
66 x 15 mm

Durchmes-
ser x Höhe

Box 
Menge

500 Stück
VPE

10 Stück

RODACPLATTEN
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 Ideal für die schnelle und praktische manuelle Zählung von Kolonien 
auf jedem Agar in Petrischalen. Das vielseitige, besondere Design nimmt 
Petrischalen von 40 mm bis 100 mm auf. 

 Intelligenter Zähler mit LED-Digitron-Display ermöglicht schnelle und 
genaue Zählung der Kolonien zwischen 0 und 999. Die Zahlenkombinationen 
auf dem Zähler können von Hand rückwärts und vorwärts angepasst werden. 

 Ausgestattet mit einer Lupe mit 90 mm Durchmesser, die an einem 
flexiblen Schwanenhalshalter angebracht ist. 

 Mit dem flexiblen Halter lässt sich sowohl die Position der Lupenlinse als 
auch der Beleuchtungswinkel in alle Richtungen einstellen. 

 Eine hochwertige Lupe mit 3 facher / 9 facher Vergrößerungskraft bietet 
verzerrungsfreie Bilder mit scharfen Kanten. 

 Zwei LED-Lichter unter der Lupe sorgen für sehr helle Beleuchtung von 
oben für eine genauere Zählung. 

KOLONIEZÄHLER

603.11.001

Katalog  
Nummer

40 - 100 mm

für 
Petrischalen Ø

210 x 255 x 160 mm

Außenabmes- 
sungen VPE

1 Stück

Das runde LED-Beleuchtungssys-
tem bietet eine schatten- und 
flimmerfreie Ausleuchtung ohne 
Wärmeentwicklung mit optimaler 
Licht- Konzentration. 

Die Markierung erfolgt mit einem 
Spezialstift, der mit dem System 
verbunden ist.

Ein Quadratzentimeter des 
Querschnittsmusters auf der 
Zählplatte garantiert eine 
zuverlässige Zählung.

Der Zähltisch ist mit einer 
LED-Hintergrundbeleuchtung 
mit variabler Lichtsteuerung 
ausgestattet. 

 Hergestellt aus Acryl für die sichere Unterbringung und den Transport 
von Petrischalen. 

 Auch sehr nützlich bei der Inokulation und Inkubation. Bietet auch 
die Möglichkeit, die Probenbearbeitung auf den Labortischen zu 
rationalisieren und schützt die Schalen gegen Staub, Feuchtigkeit und 
andere Umwelteiflüsse. 

 Der mittleren Teiler bietet Platz für Etikettierung und hat einen 
eingebauten Fingergriff zur einfachen Handhabung. Sie können mit 
Magnethaltern an beiden Seiten miteinander verbunden werden.

 Hergestellt aus hochwertigem, 
korrosions- und chemikalienbestän-
digem Edelstahl der Qualität AISI 
304. 

 Ideales Gerät zum Transport und 
zum Autoklavieren von Petrischa-
len.

 Der Korb trägt bis zu 10 Pe-
trischalen.

PETRISCHALENSTÄNDER - “Acryl”

PETRISCHALENKORB - “Edelstahl”

081.13.060
081.13.090

Katalog  
Nummer

60 mm
90 mm

für  
Petrischalen Ø

30
60

Schalen-
Kapazität VPE

1 Stück
1 Stück

081.20.001

Katalog  
Nummer VPE

1 Stück

Dichtband für Petrischalen findet 
sich auf Seite 74.
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 Die hoch-flexible Form ermöglicht komfortables und effizientes 
Einpflanzen und vermeidet das Abstreifen von Kulturen. 

 Die anti-statische Eigenschaft des Rohmaterials beseitigt Probleme, 
die durch elektrostatische Effekte verursacht werden und garantiert 
gleichbleibenden, vollständigen Flüssigkeitstransfer. 

 Die Sechskantwelle der Öse verbessert die Griffigkeit, hilft bei der 
Ausrichtung und macht Verdünnen und Streifen einfach. 

 Mit dem sechseckigen Griff lässt sich auch der Ösenkopf mit einem 
festen Winkel ausrichten. 

 Die ultra-glatte Ösenoberfläche ermöglicht leichtes Streichen und 
problemloses Pflanzen ohne das Risiko, die Agaroberfläche zu schneiden 
oder zu durchstoßen. 

 Doppelt zu verwendende Ösen haben an der einen Seite eine feine 
Spitze, die speziell zum Halten, Transportieren und Zählen von Kolonien 
entworfen wurde. Die Öse auf der anderen Seite dient zum Streichen in 
Petrischalen. 

 Farblich gekennzeichnete Ösen ermöglichen eine schnelle und 
praktische Erkennung des Ösentyps.

IMPFÖSE - “HIPS” - “steril”

Das besondere Design des 
Ösenkopfes garantiert ein 

gleichmäßiges Übertragen 
der Probe.

Die Drehscheibe 
dreht um 360° 
und ermöglicht 
ein sanftes, 
einfaches 
Animpfen.

Die Ösen schneiden oder 
durchstoßen die Agaroberfläche 

beim Streichen nicht. Das 
ergonomische Design des 

Ösengriffs verbessert den Griff 
erleichtert die Ausrichtung.

 Leichtgewichtiger, aber robuster Körper, hergestellt aus Aluminium und 
ausgestattet mit Füßen, die nicht rutschen. 

 Der manuell betriebene Drehtisch garantiert sanftes und leichtes 
Drehen in beide Richtungen. Er ermöglicht auch eine leichte und schnelle 
Zuteilung der Bakterien auf der Oberfläche der Petrischale. 

 Die doppelseitige Konstruktion nimmt Petrischalen von 60 bis 150 mm 
Durchmesser auf, wenn man den Drehtisch umdreht. 

 Kugellager sorgen für reibungsloses und leichtes Drehen und 
gewährleisten so leichte Inokulationsschritte und eine verlängerte 
Lebensdauer. 

 Das Silikon-Pad hält die Petrischalen fest und hält sie während der 
Inokulationsschritte auch immer in der Mittenposition. 

 Das rutschfeste Pad lässt sich 
zum schnellen und effizienten 
Reinigen leicht entfernen.

INOKULATIONSDREHSCHEIBE 90 mm

150 mm

Katalog  
Nummer

081.10.001
VPE

1 Stück

 Hergestellt aus HIPS in keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 
10000. 

 Geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt „frei von DNase, RNase und 
Pyrogen“ ist. 

Ösenfarbe
hellblau

blau
dunkelblau

082.01.001
082.01.002
082.01.003

Katalog 
Nummer

Box 
Menge

1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück

VPE
10 Stück
10 Stück
10 Stück

Spezifikation der Ösen
Nadel mit einem Ende / ein Ende 1 µl

Nadel mit einem Ende / ein Ende 10 µl
ein Ende 1 µl / ein Ende 10 µl
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 Impfösengriff, der Ösenstiel ist aus vernickeltem Messing hergestellt. 

 Der Stiel des Ösengriffs ist mit PVC isoliert, um den Benutzer noch mehr 
gegen Hitze zu schützen. 

 Ausgestattet mit einen Schraubbefestigungsende zum festen 
Anschrauben der verwendeten Ösen. 

 Diese langlebigen Ösen werden aus Nickel- Chrom-Metalldraht mit 
verdrillten Drahtlitzen hergestellt. 

 Die hoch-flexible Form ermöglicht komfortables und effizientes 
Einpflanzen und vermeidet das Abstreifen von Kulturen.

 Die ultra-glatte Ösenoberfläche ermöglicht leichtes Streichen und 
problemloses Pflanzen ohne das Risiko, die Agaroberfläche zu schneiden 
oder zu durchstoßen. 

 Der Griff garantiert einfaches 
Halten und ermüdungsfreie 
Anwendung.

 Kann auf bis zu 1200°C 
aufgeheizt und schnell nach 
der Hitzesterilisation wieder 
heruntergekühlt werden.

IMPFÖSENGRIFF

IMPFÖSE - “rostfreier Stahl”

Katalog  
Nummer

082.02.001
VPELänge

10 Stück

Katalog  
Nummer

082.02.003
VPELänge

1 Stück200 mm

50 mm

INOKULATIONSSPATEL - “HIPS”

 Hergestellt aus HIPS in keimfreien Produktionsbereichen der Klasse 
10000. 

 Geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt „frei von DNase, RNase und 
Pyrogen“ ist. 

 Der ultra-glatte, kantenlos konstruierte, dreieckige Verteilkopf ermöglicht 
leichtes und problemloses Verbreiten ohne das Risiko, die Agaroberfläche 
zu schneiden oder zu durchstoßen. 

 Die hoch-flexible Form ermöglicht komfortables und effizientes Verteilen 
und vermeidet das Abstreifen von Kulturen. 

 Der geriffelte, ergonomischer Griff verbessert die Griffigkeit und hilft bei 
der leichten Orientierung des Spatelkopfes. 

 Der Griff biegt sich leicht unter Druck, so dass der dreieckige Kopf 
perfekt gleichmäßigen und einheitlichen Druck auf die Agaroberfläche 
ausüben kann. 

 Individuell, einzeln verpackt mit auf der Packung aufgedruckter 
Chargennummer, Herstellungsdatum und Ablaufdatum.

Der Griff biegt sich leicht unter 
Druck, so dass der dreieckige 
Kopf perfekt gleichmäßigen 
und einheitlichen Druck auf die 
Agaroberfläche ausüben kann. 

Katalog  
Nummer

082.03.001

Box 
MengeVPE

100 Stück1 Stück

 Hergestellt aus hochwertigem, korrosions- und chemikalienbeständigem 
Edelstahl der Qualität AISI 304. Geeignet für die Sterilisation im Autoklaven 
oder in der offenen Flamme

 Glatt polierte Oberflächen ermöglichen eine schnelle und leichte Reinigung. 
Glatte, abgerundete Oberflächen verhindern Schneiden oder Durchstoßen 
der Agaroberfläche beim Auftragen. Der dreieckige Spatelkopf ermöglicht die 
ebene Verteilung von flüssigen Proben über die gesamte Oberfläche. 

INOKULATIONSSPATEL - “rostfreier Stahl”

082.03.003

Katalog  
Nummer

32 mm

Breite 
Spatelkopf

190 mm
Grifflänge VPE

1 Stück
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ZELLENHEBER FÜR DIE ZELLKULTUR - “steril”

ZELLSCHABER - “ABS” - “steril”

 Hergestellt aus Polypropylen und speziell 
entworfen zum Abschaben von anhängenden 
Zellen an Kulturschalen oder Plattenoberflächen. 
Ideal zur manuellen Ernte von Zellen. 

 Hergestellt in keimfreien Produktionsbereichen 
der Sterilitätsklasse 10000 und dann mit 
Gammastrahlen erneut sterilisiert. 

 Geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt „frei von 
DNase, RNase und Pyrogen“ ist. 

 Ausgestattet mit zwei flachen Enden mit 
unterschiedlichen Breiten an einem einzelnen Griff. 

 Speziell entworfen, um das Aufsammeln 
von anhängenden Zellen an Kultur-Schalen zu 
erleichtern. 

 Hergestellt in keimfreien Produktionsbereichen 
der Sterilitätsklasse 10000 und dann mit 
Gammastrahlen erneut sterilisiert. 

 Geliefert mit Zertifikat, dass das Produkt „frei 
von DNase, RNase und Pyrogen“ ist. 

 Der Griff ist aus ABS. Der Schaber ist aus 
flexiblem Polyethylen.

 Die Schaber-Klinge dreht sich um ihre 
eigenen Achse und ermöglicht so leichte und 
flexible Anwendungen. 

 Zwei Klingen mit unterschiedlichen Breiten bieten 
praktische und einfache Lösungen beim Schaben 
und Aufsammeln der Probe. 

 Insbesondere das breite Klingenende bietet 
ideale Lösungen für Schalen und Platten mit sechs 
Vertiefungen. 

 Die flachen Enden haben 35 Grad scharfe 
Kanten zur einfachen Entfernung von Rückständen 
auf flachen Oberflächen. 

 Einzeln verpackt mit auf der Packung 
aufgedruckter Chargennummer, Herstellungsda-
tum und Ablaufdatum.

 Die rotierende Klinge garantiert auch das 
effiziente Aufsammeln von Zellen aus jedem 
Winkel. 

 Die ultra-glatte Klingenoberfläche ermöglicht 
problemloses Aufsammeln ohne das Risiko, 
die Agaroberfläche zu schneiden oder zu 
durchstoßen. 

 Die Sechskantwelle verbessert die Griffigkeit, 
hilft bei der Ausrichtung und macht Verdünnen 
und Streifen einfach. 

 Mit dem sechseckigen Griff lässt sich auch der 
Maschenkopf mit einem festen Winkel drehen. 

 Individuell einzeln verpackt mit auf der 
Packung aufgedruckter Chargennummer, 
Herstellungsdatum und Ablaufdatum.

Die rotierende Klinge garantiert auch das 
effiziente Aufsammeln von Zellen aus 
jedem Winkel.

Zwei Klingen mit unterschiedlichen 
Breiten bieten praktische und einfache 

Lösungen.

Die flachen Enden haben 35 Grad scharfe 
Kanten zur einfachen Entfernung von 
Rückständen auf flachen Oberflächen

Katalog  
Nummer

121.01.001
VPE

100 Stück

Breite 
schmales Ende

12 mm
Gesamtlänge

245 mm

Breites 
Ende

23 mm

Verpackung
Spezifikation
Einzelpackung

121.11.023
121.12.030

Katalog  
Nummer

Box 
Menge

150 Stück
150 Stück

Gesamt-
länge

230 mm
300 mm
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PIPETTEN - “Polystyrol“ - “serologisch“ 

	 Hergestellt aus reinem Polystyrol mit ausge-
zeichneter optischer Transparenz.
 

	 Mit Gammastrahlen sterilisiert. Frei von RNa-
se, DNase und Pyrogenen.

	 Das besondere Design bietet eine glatte 
Innenfläche, die verhindert, dass Zellen innen 
an der Pipettenwand hängen bleiben und dort 
verklumpen.

	 Die stabile und bruchfeste Pipettenspitze 
bietet jederzeit gleichmäßigen, reproduzierba-
ren Durchfluss.
 

	 Das optimierte Mundstück passt perfekt zu 
allen Arten von Pipetten-Pumpen und -Bällen.

	 Ein Filterstopfen am Mundstück verhindert 
Überfließen von Flüssigkeit und vermeidet auch 
Kontaminierung.

	 Eine farbcodierte Ringmarkierung am 
Saugstamm ermöglicht eine schnelle Erken-
nung und Beschaffung.

	 Die scharfen, schwarzen, gut sichtbaren, 
dauerhaften Einteilungen verhindern Zweideu-
tigkeit und garantieren genaues Ablesen und 
Abgeben.

	 Aufsteigende und absteigende Skalen er-
leichtern das Ablesen sowohl beim Abfüllen als 
auch für die verbleibende Menge.

	 Umgekehrte Einteilungen zeigen die tatsäch-
lich entfernten oder verbleibenden Volumina an 
allen Pipetten an, die mehr als 1 ml Volumen 
haben.

	 Die Pipetten werden einzeln verpackt, in 
faserfreiem farbcodiertem Papier, als leicht zu 
öffnende Packung geliefert.

	 Hergestellt aus Acryl für einfaches Organisie-
ren aller Arten von Pipetten.

	 4 Regale garantieren einfaches und schnel-
les Erreichen aller Pipetten von 1 ml bis 50 ml 
Größe in Armlänge.

	 Das angewinkelte Design der Pipetten-Re-
galböden verhindert das Risiko, dass Pipetten 
herausfallen, auch wenn das Regal voll gefüllt 
ist.

Weitere technische Spezifikationen sind im 
Katalog auf Seite 15 zu finden.

Eine farbcodierte Ringmarkierung am Saugstamm er-
möglicht eine schnelle Erkennung und Beschaffung.

Ein Filterstopfen am Mundstück verhindert Überfließen 
von Flüssigkeit und vermeidet auch Kontaminierung.

Die scharfen, schwarzen, gut sichtbaren, dauerhaften 
Einteilungen verhindern Zweideutigkeit und garantieren 
genaues Ablesen und Abgeben.

Aufsteigende und absteigende Skalen erleichtern das Able-
sen sowohl beim Abfüllen als auf für die verbleibende Menge.

GESTELL - „für Pipetten“

Katalog  
Nummer

083.13.001
083.13.002
083.13.005
083.13.010
083.13.025
083.13.050
083.13.100

Pipetten- 
volumen

1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml

Farbcode
gelb
grün
blau

orange
rot
lila

rubin

Box  
Menge

500 Stück
500 Stück
200 Stück
200 Stück
150 Stück
100 Stück
50 Stück
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Katalog  
Nummer

073.03.001
VPEAbmessungen

1 Stück87x74x40 mm

Katalog  
Nummer

073.01.001
VPEAbmessungen

1 Stück60x60x105 mm

Katalog  
Nummer

073.05.001
VPEAbmessungen

1 Stück105x90x75 mm

Katalog  
Nummer

073.06.001
VPEAbmessungen

1 Stück85x70x20 mm

FÄRBETROG
“Schifferdecker”

FÄRBETROG
“Hellendahl”

FÄRBETROG
“Makro”

 Hergestellt aus dickwandigem Sodaglas zum 
horizontalen Halten von Mikroskop-Objektträgern. 

 Wird zusammen mit einem Glasdeckel gelief-
ert. 

 Bietet Platz für 10 einzelne Mikroskop-Objekt-
träger oder 10 Paar mit der Rückseite aneinander 
anliegende Objektträger.

 Hergestellt aus dickwandigem Sodaglas zum 
vertikalen Halten von Mikroskop-Objektträgern. 

 Wird zusammen mit einem Glasdeckel gelief-
ert. 

 Bietet Platz für 8 einzelne Mikroskop-Objekt-
träger oder 8 Paar mit der Rückseite aneinander 
anliegende Objektträger.

 Hergestellt aus dickwandigem Sodaglas zum 
vertikalen Halten von Mikroskop-Objektträgern. 

 Wird zusammen mit einem Glasdeckel gelief-
ert. 

 Edelstahl-Färbegestell wird nicht zusammen 
mit dem Glas geliefert.

EINBETTFORMEN - “rostfreier Stahl”

 Einbettformen, hergestellt aus rostfreiem 
Stahl zum einfachen Entfernen von 
Paraffineinschlüssen.

 Sie ermöglichen eine einfache und präzise 
Positionierung der Proben während der 
Anwendung.

 Hergestellt aus rostfreiem Stahl um Mikroskop- 
Objektträger zu halten und zu tragen. 

 Mit Einsätzen ausgestattet, die 20 einzelne 
Objektträger in horizontaler Position halten 
können. Der lange Griff ermöglicht leichtes und 
sicheres Halten.

EDELSTAHLEINSATZ FÜR 
FÄRBETROG MAKRO

Katalog 
Nummer

074.07.001
074.07.002
074.07.003

VPE
5 Stück
5 Stück
5 Stück

Innenabmes-
sungen

7 x 7 x 6 mm
15 x 15 x 6 mm
37 x 24 x 6 mm

Außenabmes- 
sungen

55 x 38 x 10 mm
55 x 38 x 10 mm
55 x 38 x 10 mm

Spezifikationen
Biopsie & Histologie
Biopsie & Histologie

Standard
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 Hergestellt aus POM, das gegenüber histologischen Lösungsmitteln 
vollständig resistent ist. 

 Das besondere Design ermöglicht einen perfekten Sitz auf allen 
Mikrotom- Spannvorrichtungsadaptern. 

 Ein abgeschrägter Kennzeichnungsbereich an der Vorderseite 
ermöglicht eine einfache Kennzeichnung und Etikettierung.

 Hergestellt aus POM, das gegenüber histologischen Lösungsmitteln 
vollständig resistent ist. 

 Das besondere Design ermöglicht einen perfekten Sitz auf allen 
Mikrotom- Spannvorrichtungsadaptern. 

 Die effizienten Durchfluss-Schlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch 
und sorgen auch für einen geeigneten Abfluss. 

 Das besondere Design der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet und 
geschlossen werden ohne sich zu lösen. 

 Die Deckel schließen immer wieder sicher, ohne Risiko, Proben zu 
verlieren. 

 Ein abgeschrägter Kennzeichnungsbereich im 45° Winkel an der 
Vorderseite ermöglicht eine einfache Kennzeichnung und Etikettierung. 

 Die Histologie-Kassetten mit rechteckigen Öffnungen bieten maximalen 
Flüssigkeitsaustausch und erfordern keine Benutzung eines Pads. 

 Die Biopsie-Kassetten mit viereckigen Öffnungen bieten maximalen 
Flüssigkeitsaustausch und erfordern keine Benutzung eines Pads.

 Hergestellt aus hochwertigem, korrosions- und chemikalienbeständigem 
Edelstahl der Qualität AISI 304. 

 Die perforierte Oberfläche bietet die optimale Flüssigkeitsdiffusion. 

 Die Form passt perfekt auf die 
Kassetten und garantiert einen 
dichten Verschluss.

EINMAL - “Einbettkasetten-POM-ohne Deckel”

EINBETTKASETTEN - “mit Deckel-POM”

KASETTENDECKEL - “Edelstahl”

074.01.001
074.01.002
074.01.003
074.01.004
074.01.005

Katalog 
Nummer

weiß
gelb
grün
rubin
blau

Farbe
Box 

Menge
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück

VPE
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück

Katalog  
Nummer

074.02.001
VPE

5 Stück

Kassetten mit 
rechteckigen Öffnungen 

bieten maximalen 
Flüssigkeitsaustausch 

und erfordern keine 
Benutzung eines Pads. 

Die Histologie

Die Biopsie
Kassetten mit 
viereckigen Öffnungen 
bieten maximalen 
Flüssigkeitsaustausch 
und erfordern keine 
Benutzung eines Pads.

 Zur Auswahl stehen 2 Varianten: 

 Histologie-Kassetten mit 
rechteckigen Öffnungen

 Biopsie-Kassetten mit 
viereckigen Öffnungen. 

074.03.001
074.03.002
074.03.003
074.03.004
074.03.005

Kassette  
Histologie

074.04.001
074.04.002
074.04.003
074.04.004
074.04.005

Kassette  
Biopsie

weiß
gelb
grün
rubin
blau

Farbe
Box 

Menge
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück
5000 Stück

VPE
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
500 Stück
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HÄMATOKRITRÖHRCHEN
“Mikro”

BLUTLANZETTEN
“Manuell”

WACHS FÜR MIKRO 
HÄMATOKRITRÖHRCHEN

 Hergestellt von vollautomatischen Maschinen 
nach den Normen ISO 12772 und BS 4316-68 
mit 75 mm Länge und 0,2 mm Wandstärke. 

 Die Innenoberfläche von heparinisierten 
Röhrchen sind mit Natrium-Heparin beschichtet.

 Hergestellt aus rostfreiem Stahl in 
medizinischer Qualität. 

 Mit sehr scharfem Klingenende ausgestattet, 
das leicht und schmerzfrei in die Haut eindringt. 

 Einmalgebrauch, gammasterilisiert und 
einzeln verpackt.

 Bietet eine schnelle und sichere Lösung zum 
Abdichten der Mikro-Hämatokritröhrchen. 

 Kann 48 Röhrchen in einer 2 x 24 Anordnung 
tragen. 

 Numerischer Index auf dem Deckel 
ermöglicht eine einfache Identifizierung von 
Röhrchenpositionen. 

 Diese trocknende Dichtmasse hat 
eine Lebensdauer von 3 Jahren unter 
Innenraumbedingungen.

 Zur Auswahl stehen 2 Röhrchentypen: 
 Nicht-heparinisierte Röhrchen 

mit blauen Spitzen

 Heparinisierte Röhrchen mit 
roten Spitzen 

Mit sehr scharfem 
Klingenende 
ausgestattet, das leicht 
und schmerzfrei in die 
Haut eindringt.

Zuerst die schützende 
Sicherheitskappe abdrehen.

Die Lanzette fest auf den Finger 
drücken.

Die Freigabetaste drücken, um die 
Lanze zu aktivieren.

Sanft auf den Finger drücken, 
damit der Blutstropfen hervortritt

Katalog  
Nummer

Katalog  
Nummer

088.01.001 088.03.001

Box 
Menge VPEVPE

Röhrchen- 
kapazität

50 Packungen 10 Stück200 Stück 48 Röhrchen

 Bieten perfekten Schutz, da die Nadel immer vollständig abgeschirmt 
ist, vor und nach der Verwendung. 

 Ausgestattet mit einer extrem scharfen Nadel, die mit hoher 
Geschwindigkeit 1,8 mm tief in die Haut eindringt. 

BLUTLANZETTEN - “Automatisch-steril”

 Für den Einmalgebrauch, 
gammasterilisiert und einzeln 
verpackt.

Katalog  
Nummer

088.02.003

Box 
MengeVPE

50 Packungen100 Stück

Katalog 
Nummer

088.02.001
088.02.002

Box 
Menge

Röhr-
chentyp

Ampullen 
Menge

10 Ampullen
10 Ampullen

heparinisiert
nicht heparinisiert

100 Stck.
100 Stck.








